Gitterstreifens15° | Gitterstreifens 18° 


Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 (Icm-Karte 


Nur für den Dienstgebrauch! 


Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt 
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Sollmaß-3278 cm. 


1:100000 (1 cm der Karte -1 km der Natur). 


3000 4000 5000 6000 7000 8000 


= rem 
3000 2000 5000 6000 7000 2000 70000 Schrüte. 


Herausgegeben von der Preußischen. Landesaufnahme 1895. 


Reichsamt für Landesaufnahme, Ausgabe 1938 


Berichtigt Letzte Nachträge 1935 Redaktionelle Änderungen 


Nachdruck und Vervielfältigung jeder Art auch einzelner Teile. sowe die Anfertigung von Vergrößerungen oder 
Verkleinerungen. sin... verboten und werden gerichtlich auf Grund des Urheberschutzgesetzes verfolgt. 


Die vorwärtsliegenden Zahlen geben die Höhen über Normal-Null in Metern an. 


ierungsbezirksgrenze 
(In Baden: Landeskommissärbezirksgrenze) 
u Krei 
=e mige. ailapurige Houpt-u. Nebenbahn 
—  eingleisige 
—_ Vollspurige nebenbahnähnliche Kleinbahn 
—  Schmalspurige Neben -u.Kleinbahn 
n Straßen-u.Wirtschaftsbahn 
um Reichsstraße, ausgebaut 
Ro ži ‚noch nicht ausgebaut 


== Reichsautobahn 


anal — Truppenübungsplatzgrenze 

en TA Straße etwa 5,5m Mindestnutzbreite,mit gutem 
5 Unterbau ‚für Lastkraftwagen zu jeder 

Fe sch fis pe seh er 


== IB. Straße mweriger „etwa 4m.Mindestnutzbreite. 
für lasti agen nur bedingt brauchbar 


A. Unterhaltener Fahrweg, für Personenkraftwagen. 
2 ee brauchbar 


TIB. Unterhaltener Fahrweg ‚nie vor. nicht jederzeit brauchbar 
IE Feld-und Waldweg 

IV. Fußmeg 

Neue Straße. Eintragung ohne Gewähr! 


= Bruch, f. nasses 


pes Moor mit Torfstich 


} Wiese und Weide 
mit Büschen 


| Sand oder Kies 


Buschmerk,Gestrüpp 
und. Weidenanpflanzung 


Heide, Ödland u. trockenes, 
Moor mit einzeln. Bäumen 


+È) Kirche mit Doppelturm i Funkstele 
i troel piinay i — Funkturm(über 60m hoch) 
re x Irigonometrischer Punkt 

+/Kp) Kirche ohne Turm,/Kapelle/ o  Nivellements Punkt 

++ Einzelgrab,Feldkreuz uch Damm Deich 

Æ Friedhof für Christen sæ © Landmehr; Ringwall 

A =» Nichtehristen ? Hüngr Hünengräber, Grabhägel 

ı Denkmal == — Terrasse, Steilrand 

x183 Schlachtfeld = N) Steinbruch, Grube 

+R. Ruine „teen Fels 


STWR Turm, Warte, Römerturm AL Mauer 


o Schornstein, weit sichtbar Zaun 
x Windmühle (weit sichtbar) Wall mit Hecke 
 Wassermühle —— Grenzgraben ‚Grenzroall 
SQF (EAOberförsterei (Forstamt! e Steinriegel 
ME, WW. Försterei, Waldroärter 
+2 Hervorragende Bäume = Gradiermerk,Saline 
z x Bengwerk im Betrieb verlassen || Vnsicherer Boden 


Ps Kalkofen a Teerofen. NSG. Naturschutzgebiet 
è Windmotor a Hhl. Höhle £t Luff Lufifahrtfeuer freistehend 


u auf Haus 
Hof. Hauptbahnhof 
A Ap Hp. Haltepunkt SW. Sägewerk 
Abl. Ablage Hs. Haus Schl. Schloß 
AT Aussichtsturm HE Hütte SpPl. Sportplatz 
BA. Badeanstalt JgHb. Jugendherberge Vio. Vorwerk 
FF} Bahnrof KRU Kleinbannhof WE Wagenfähre 
Brn. Brennerei En Krug 
DW Dammmärter Pav. Pavilon Whs. Wirtshaus 
Dom. Domäne PE Personenfähre Zzgl. Ziegelei 


Die Böschungen werden in Bergstri- 
chen von 1°-5°nach Müffling schem, 
über 5° nach Lehmann'schem System 
dargestellt, im Hochgebirge kommen. 
außerdem. Höhenlinien in Stufen von. 
700 m zur Anw, 2 

In der Buntausgabe geben die Höhen- 
linien Stufen von 50 m an. 

Die Zahlen geben die Höhen über 
geben Tiefen in Metern an. Normal-Null in Metern an. 


Zum Ablesen ist die waagerechte Teilung so an eine waagerechte 
Gitterlinie zu legen, daß die senkrechte Teilung den zu bezeich- ` 
nenden Kartenpunkt berührt. Dann ist an der maagerechten 
Teilung bei der nächsten linken senkrechten. Gitterlinie der Rechts: 
Wert und an der senkrechten Teilung der Hoch- Wert abzulesen. 
Der Rechtsroert ist stets zuerst zu nennen. Die Punktangabe 
erfolgt in Metern. Nicht ablesbare Werte sind bis zur Angabe 
des vollen Meters durch Nullen zu ersetzen. 
Beispiel: Punkt p liegt in Metern: 
„Rechts" #5 25000 + 2200 - 35 27200 - (kurz:) 27.200 
Hoch" 5795000 + 1400 - 57 96400 = (kurz:) 96400 
©. Kennziffer des Meridianstreifens. 

Die Seitenlängen der Quadrate des Gitters betragen. 5 km. 
Das Netz mit gerissenen Linien güt nur als Meldegüter. 
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Planzeiger 1:100000. 


